


3p-Technologie

Kostenvorteile durch 3p-Technologie

 Austauschbares Verbindungsstück mit Sollbruchstelle 
 verhindert Beschädigung von Poller und Fundament
 Niedrige Kosten für Verbindungsstück 
 Reparatur vor Ort 

Montagevorteile durch 3p-Technologie

 System steht nach der Montage spielfrei
 Schneller Austausch mit einfachem Werkzeug
 Einsatz von (Feuerwehr-) 3-Kantschrauben möglich 

Planungsvorteile durch 3p-Technologie

 Alle Poller sind systembedingt herausnehmbar 
 Die schnelle Herausnahme der Poller ermöglicht eine 
 vorübergehende Schaffung von zusätzlichem Raum für 
 Versammlungen, Märkte oder Parkplätze
 Die Bodenhülsen sind mit einer Abdeckung verschließbar; 
 dadurch wird die Gefahr des Stolperns oder der 
 Verschmutzung verringert
 Instandhaltungsarbeiten müssen nicht vor Ort 
 durchgeführt werden

Entwicklung 3p-Technologie: Prof. Michael Schuth, FH Trier, FB Maschinenbau. 
Europäische Patentnummer: 0110 5289.1-2303 

Das Verbindungsstück wird ausgetauscht und der 

Poller wird wieder festgeschraubt

Der Poller kann so auch für temporäre Änderungen

der Verkehrsführung oder Veranstaltungen entfernt 

werden

2. Poller aufsetzen

3. Spannkegelsatz festschrauben

1. Verbindungsstück einsetzen 
 und um 90° drehen

Das Kernstück der patentierten 3p-Technologie ist das Verbin-
dungsstück mit patentierter Sollbruchstelle. Im Falle einer Kraft-
einwirkung auf den Poller, die bei einem Festeinbau zur Beschä-
digung des Pollers oder des Fundamentes führen würde, gibt 
beim Poller mit 3p-Technologie das Verbindungsstück nach. Das 
Fundament und der Poller bleiben unbeschädigt. Durch einfache 
Montage eines neuen Verbindungsstückes vor Ort kann der Poller 
sofort wieder eingesetzt werden. Die 3p-Technologie hilft somit, 
den Instandhaltungsetat zu senken. Darüber hinaus ermöglicht 
sie ein hohes Maß an Planungsfreiraum, da die Poller systembe-
dingt herausnehmbar sind. 

Das Funktionsprinzip der 3p-Technologie

Krafteinwirkung durch Aufprall eines Autos

Beschädigung des Pollers: Das austauschbare 

Verbindungsstück bricht an der Sollbruchstelle

Das austauschbare Verbindungsstück wird gelöst 

und aus Bodenhülse und Poller entfernt

3. Verbindungsstück 90° 
 drehen und herausziehen

2. Poller herunterheben

1.  Spannkegelsatz lösen

3p Technologie
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3p-Technologie

  000.001, 000.003

 
  Extrem robustes Bauteil (5/ 7,2 kg) für die dauerhafte 
  Betoneinbettung
  Ausführung 300 mm, standard 
  Ausführung 500 mm, optional
  Material: Eisenguss, verzinkt

 Bodenhülse 

  000.008

 
  Verbindet den Poller mit der Bodenhülse
  Konstruktives Bauteil mit Sollbruchstelle
  Wird bei Beschädigung ausgetauscht
  Optional mit Wegrollsicherung
  Material: Eisenguss, verzinkt

 Verbindungsstück (Standard) 

  000.013

  Die Gewindestange verhindert ein Wegrollen des Pollers  
  (beispielsweise auf abschüssigen Wegen) 
  Eigenschaften wie Verbindungsstück ohne WRS
  Material: Eisenguss, verzinkt
  Aufpreis s. Preisliste

 Verbindungsstück mit Wegrollsicherung (WRS)  

Alle Produkte, die mit der 3p-Technologie ausgestattet 

werden können, sind im Katalog mit diesem Logo versehen.

Europäische Patentnummer: 0110 5289.1-2303

 
 

  000.004

 
  Zieht das System fest zusammen
  Für einen spielfreien Stand des Pollers 6-Kantschraube M12  
  mit Stoppmutter
  (Feuerwehr-) 3-Kantschraube optional
  Material: Edelstahl 1.4301

 Spannkegelsatz mit 6-Kantschraube (standard) 

  000.010

 
  Einseitiges Öffnen und Verschließen mit 3-Kantschlüssel  
  nach DIN 22417
  1 Spannkegel mit Innengewinde für 3-Kantschraube M12
  Material: Edelstahl 1.4301

 Spannkegelsatz mit 3-Kantschraube  

  000.020, 000.021

  Zusätzlicher Schutz vor unbefugtem Herausnehmen durch  
  Anbringung eines Vorhängeschlosses 
  Nutzung wahlweise mit 3- oder 6-Kantschrauben möglich
  Material: Edelstahl 1.4301
  Aufpreis s. Preisliste
 
 

 Verlängerter Spannkegel für Vorhängeschloss  

  000.0002

 
  Verringert Stolpergefahr 
  Verhindert Verschmutzung
  Material: Aluminiumguss 
 

 Bodenhülsenabdeckung

Einzelteile der 3p-Technologie

3p Technologie

3p Technologie
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AvenueAirport Hamburg

AvenueAirport Hamburg

Absperrpfosten aus Alumini-
umguss mit wankelähnlicher 
Grundform und gewölbtem 
oberen Abschluss. Der Poller 
verjüngt sich im Mittelbereich.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 012.001 012.020

Design: “hammer.runge design“

Maßangaben:

Höhe über Grund: 820 mm

Durchmesser: 140 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 15,5 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)   
 

 

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 024.001 024.020

Zylindrischer Absperrpfosten
aus Aluminiumguss mit einer 
eingegossenen Nut, die den
Kopfbereich optisch vom 
Poller trennt und einem abge-
setzten zylindrischen Fuß. 
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Design: Thomas Wüsten – GFP

Maßangaben:

Höhe über Grund: 870 m

Durchmesser: 84 mm/ 98 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10,7 kg in (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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Barnea2MBarena

Barena2M Barena

Konisch zulaufender Absperr-
pfosten aus Aluminiumguss 
mit einem umlaufenden Ring, 
der den Kopfbereich vom 
restlichen Poller optisch trennt 
sowie einem umlaufenden Ring 
im Sockelbereich.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 013.001 013.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 820 mm

Durchmesser: 125 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 11,9 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 004.001 004.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 800 mm

Durchmesser: 110 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Konisch zulaufender Absperr-
pfosten aus Aluminiumguss 
mit einem umlaufenden Ring, 
der den Kopfbereich vom rest-
lichen Poller optisch trennt, 
und einem umlaufenden Ring 
im Sockelbereich.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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BoulevardNU

BoulevardNU

Zylindrisch glatter Absperr-
pfosten aus Aluminiumguss 
mit einem kugelförmigen 
oberen Abschluss. Zum 
Herausnehmen mit 3p-Tech-
nologie bestehend aus einer 
Bodenhülse, einem Verbin-
dungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 900 mm

Durchmesser: 80 mm/ 100 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10,4 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 029.001 029.020 

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Zylindrisch glatter Absperr-
pfosten aus Aluminiumguss 
mit einer Kugel als oberen 
Abschluss.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Maßangaben:

Höhe über Grund: 850 mm

Durchmesser: 85 mm/ 98 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Deckt die Bodenhülse vollständig ab

Material: Stahl ST37, feuerverzinkt und in

Pollerfarbe pulverbeschichtet

Aufpreis s. Preisliste

Optional:

Bodenrosette

Ansicht

Aufsicht

Bodenrosette: 000.040

Festeinbau 3p-Technologie

Nu 850 Aluguss 014.001 014.020

Nu 900 Aluguss 014.001.090 014.020.090

Nu 1300 Aluguss 014.001.130 014.020.130
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ClassicFrontera

ClassicFrontera

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss mit zwölf 
eingegossenen, fensterartigen 
Vertiefungen, einem überste-
henden Kopfbereich sowie 
einem abgesetzten, zylindri-
schen Sockelbereich.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Design: “hammer.runge design“

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 003.001 003.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 738 mm

Durchmesser: 144 mm/ 120 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in standard   oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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Zylindrischer, auf einem zwei-
geteilten Sockel stehender
Absperrpfosten aus Alumini-
umguss. Den oberen Abschluss 
bildet ein umlaufender Ring mit 
einer aufgesetzten Halbkugel.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 028.001 028.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 900 mm

Durchmesser: 90 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 12,5 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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FloresEpoq

FloresEpoq

Absperrpfosten aus Alumini-
umguss mit ovaler Grundform 
und einem schneckenförmigen 
Kopf. Die Längsnaht steht 
übereinander. 
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Design: “hammer.runge design“

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 011.001 011.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 860 mm

Durchmesser: 102 mm x 96 mm/ 108 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 11,5 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg) G
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Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Absperrpfosten aus Aluminium-
guss mit einer zylindrischen, 
auf einem Sockel erhebenden 
Grundform, mehreren Einker-
bungen sowie einer Kugel als 
oberer Abschluss.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 018.001 018.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 850 mm 

Durchmesser: 90 mm/ 130 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 12,9 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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ManteroVentana

ManteroVentana

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss mit zwei 
umlaufenden, paarförmigen 
Ringen sowie einem einfachen 
umlaufenden Ring unterhalb 
einer Halbkugel, die den 
oberen Abschluss bildet.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 025.001 025.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 850 mm

Durchmesser: 85 mm/ 140 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10,7 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Nach oben konisch zusammen 
laufender Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss, mit vier 
fl ügelähnlich ausgeformten, 
nach oben schmaler wer-
denden und in Ösen überge-
henden Seitenwänden. Den 
Abschluss bildet ein bombier-
tes Kopfteil.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 019.001 019.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 828 mm

Durchmesser: 160 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 11,5 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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Globo 2Globo 1

Globo 2Globo 1

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss mit zwei 
umlaufenden, mehrschichtigen 
Ringen, einem nicht unter-
brochenen ca. 100 mm hohen 
Sockel und einer Kugel, die 
den oberen Abschluss bildet.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 005.201 005.220

Maßangaben:

Höhe über Grund: 900 mm

Durchmesser: 80 mm/ 140 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 13 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss mit drei 
umlaufenden, mehrschichtigen 
Ringen und einer Kugel, die 
den oberen Abschluss bildet.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 005.001 005.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 900 mm

Durchmesser: 80 mm/ 170 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10,5 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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JukosTube2

JukosTube2

Nach oben konisch zusammen 
laufender Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss mit drei 
umlaufenden paarförmigen 
Ringen sowie mehreren einge-
gossenen, vertikal verlaufen-
den Vertiefungen und einem 
abgefl achten Kopfbereich. 
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 020.001 020.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 895 mm

Durchmesser: 95 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss (750) 017.001 017.020

Aluguss (950) 015.001 015.020

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss mit je 
einem im Kopf- und Fußbe-
reich umlaufenden Zierring.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 750 mm/ 950 mm

Durchmesser: 105 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht 950 mm: 14 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Gewicht 750 mm: 12 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)
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Limes 2Limes 1

Limes 2Limes 1

Konisch zulaufender Absperr-
pfosten aus Aluminiumguss, 
dessen Form im oberen 
und unteren Bereich jeweils 
konisch auseinander läuft.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Design: “hammer.runge design“

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 006.201 006.220

G
eschm

acksm
usterschutz  M

 9801747.0   

Maßangaben:

Höhe über Grund: 870 mm

Durchmesser: 95 mm/ 120 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 11 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Konisch zulaufender Absperr-
pfosten aus Aluminiumguss 
mit zwei eingegossenen 
Öffnungen im Kopfbereich.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 

Design “hammer.runge design“

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 006.001 006.020
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Maßangaben:

Höhe über Grund: 870 mm

Durchmesser: 95 mm/ 120 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 11 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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Metropol 0RKRoutiero

Metropol 0RKRoutiero

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Hochglanz poliert, ähnlich Edelstahl-Optik

3. Matt poliert, ähnlich Edelstahl-Optik geschliffen

4. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

5. Einzelheiten s. Preisliste

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 009.001 009.020

AG, poliert/ geschliffen 009.101 009.120

Zylindrischer Absperrpfosten  
mit konisch zulaufendem Fuß. 
Wahlweise aus poliertem oder 
pulverbeschichtetem Alumini-
umguss.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben

Höhe über Grund: 870 mm

Durchmesser: 86 mm/ 120 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Design: “hammer.runge design“
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Zylindrischer Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss mit einem 
plan abschließenden Kopf-
teil. Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 870 mm

Durchmesser: 98 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 15,8 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 031.001 031.020

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Hinweis:  

Ein polierter Poller aus Aluminiumguss kann geringfügige Unreinheiten 

in der Oberfl äche aufweisen. Die Oberfl äche ist nicht so glatt und eben, 

wie bei einem Edelstahlrohr.
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Metropol 10RKMetropol 3RK

Metropol 10RKMetropol 3RK

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Hochglanz poliert, ähnlich Edelstahl-Optik

3. Matt poliert, ähnlich Edelstahl-Optik geschliffen

4. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

5. Einzelheiten s. Preisliste

Festeinbau 3p-Technologie umlegbar

Aluguss 001.001 001.020 001.005

AG, poliert/ geschliffen 001.101 001.120

Zylindrischer Absperrpfosten 
mit zehn eingegossenen um-
laufenden Rillen und konisch 
zulaufendem Fuß. Wahlweise 
aus poliertem oder pulverbe-
schichtetem Aluminiumguss.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 870 mm

Durchmesser: 86 mm/ 120 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Design: “hammer.runge design“
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Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Hochglanz poliert, ähnlich Edelstahl-Optik

3. Matt poliert, ähnlich Edelstahl-Optik geschliffen

4. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

5. Einzelheiten s. Preisliste

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 008.001 008.020

AG, poliert/ geschliffen 008.101 008.120

Zylindrischer Absperrpfosten
mit drei eingegossenen um-
laufenden Rillen und konisch 
zulaufendem Fuß. Wahlweise 
aus poliertem oder pulverbe-
schichtetem Aluminiumguss.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 870 mm

Durchmesser: 86 mm/ 120 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Design: “hammer.runge design“
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Hinweis:  

Ein polierter Poller aus Aluminiumguss kann geringfügige Unreinheiten 

in der Oberfl äche aufweisen. Die Oberfl äche ist nicht so glatt und eben, 

wie bei einem Edelstahlrohr.

Hinweis:  

Ein polierter Poller aus Aluminiumguss kann geringfügige Unreinheiten 

in der Oberfl äche aufweisen. Die Oberfl äche ist nicht so glatt und eben, 

wie bei einem Edelstahlrohr.
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Metropol 1RZMetropol 0RZ

Metropol 1RZMetropol 0RZ

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Hochglanz poliert, ähnlich Edelstahl-Optik

3. Matt poliert, ähnlich Edelstahl-Optik geschliffen

4. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

5. Einzelheiten s. Preisliste

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 027.001 027.020

AG, poliert/ geschliffen 027.101 027.120

Bodenrosette: 000.040

Zylindrischer Absperrpfosten   
mit einer eingegossenen Rille 
im oberen Bereich und einem 
abgesetzten zylindrischen Fuß. 
Wahlweise aus poliertem oder 
pulverbeschichtetem Alumini-
umguss.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative:
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 870 mm

Durchmesser: 86 mm/ 98 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Deckt die Bodenhülse vollständig ab

Material: Stahl ST37, feuerverzinkt und in

Pollerfarbe pulverbeschichtet

Aufpreis s. Preisliste

Optional:

Bodenrosette

Ansicht

Aufsicht

Design: “hammer.runge design“

G
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Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Hochglanz poliert, ähnlich Edelstahl-Optik

3. Matt poliert, ähnlich Edelstahl-Optik geschliffen

4. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

5. Einzelheiten s. Preisliste

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 016.001 016.020

AG, poliert/ geschliffen 016.101 016.120

Bodenrosette: 000.040

Zylindrischer Absperrpfosten 
ohne Rillen mit sockelartigem 
Fuß. Wahlweise aus poliertem 
oder pulverbeschichtetem 
Aluminiumguss.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 870 mm

Durchmesser: 86 mm/ 98 mmm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)G
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Design: “hammer.runge design“

Deckt die Bodenhülse vollständig ab

Material: Stahl ST37, feuerverzinkt und in

Pollerfarbe pulverbeschichtet

Aufpreis s. Preisliste

Optional:

Bodenrosette

Ansicht

Aufsicht

Hinweis:  

Ein polierter Poller aus Aluminiumguss kann geringfügige Unrein-

heiten in der Oberfl äche aufweisen. Die Oberfl äche ist nicht so 

glatt und eben, wie bei einem Edelstahlrohr.

Hinweis:  

Ein polierter Poller aus Aluminiumguss kann geringfügige Unrein-

heiten in der Oberfl äche aufweisen. Die Oberfl äche ist nicht so 

glatt und eben, wie bei einem Edelstahlrohr.
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Metropol 520 mmMetropol 3RZ

Metropol 3RZ

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Design: “hammer.runge design“

G
eschm

acksm
usterschutz M

 9801747.0 

Maßangaben:

Höhe über Grund: 520 mm

Durchmesser: 75 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 7 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 001.011 001.040

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Hochglanz poliert, ähnlich Edelstahl-Optik

3. Matt poliert, ähnlich Edelstahl-Optik geschliffen

4. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

5. Einzelheiten s. Preisliste

Bodenrosette: 000.040

Zylindrischer Absperrpfosten 
mit drei eingegossenen um-
laufenden Rillen. Wahlweise 
aus poliertem oder pulverbe-
schichtetem Aluminiumguss.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 010.001 010.020

AG, poliert/ geschliffen 010.101 010.120

Maßangaben

Höhe über Grund: 870 mm

Durchmesser: 86 mm/ 98 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Design: “hammer.runge design“
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Deckt die Bodenhülse vollständig ab

Material: Stahl ST37, feuerverzinkt und in

Pollerfarbe pulverbeschichtet

Aufpreis s. Preisliste

Optional:

Bodenrosette

Ansicht

Aufsicht

Hinweis:  

Ein polierter Poller aus Aluminiumguss kann geringfügige Unrein-

heiten in der Oberfl äche aufweisen. Die Oberfl äche ist nicht so 

glatt und eben, wie bei einem Edelstahlrohr.
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Metropol 520 mm

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss mit fünf 
eingegossenen umlaufenden 
Rillen und konisch zulaufen-
dem Fuß.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren. 
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Traffi kMondeal

Traffi kMondeal

Zylindrisch glatter Absperr-
pfosten aus Aluminiumguss 
mit einer umlaufenden 
Kerbung und einer abgefl ach-
ten Kugel, die den oberen 
Abschluss bildet.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 007.001 007.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 905 mm

Durchmesser: 82 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Absperrpfosten aus Alumini-
umguss mit wankelähnlicher 
Grundform und einer einge-
fassten Kugel im Kopfbereich. 
Der Poller verjüngt sich im 
Mittelbereich.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 002.001 002.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 820 mm

Durchmesser: 140 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 15,5 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)G
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Design: ”hammer.runge design”

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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Sentinel 4RSentinel

Sentinel 4RSentinel

Maßangaben:

Höhe über Grund: 1000 mm

Durchmesser: 108 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 11 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus verzinktem Stahl mit 
einem leicht bombierten 
oberen Abschluss und vier 
aufgeschweißten Ringen, 
die zugleich als Kettenösen 
dienen. 
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 036.001 036.020

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus verzinktem Stahl mit 
einem leicht bombierten obe-
ren Abschluss. 
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 900 mm

Durchmesser: 108 mm  

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 042.001 042.020

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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Twin-TBelval

Twin-TBelval

Rechteckiger, an zwei Seiten 
offener Stahlprofi l-Pfosten 
auf quadratischem Grund-
riss ohne obere Abdeckung. 
Der Fußbereich, in dem die 
3p-Technologie untergebracht 
werden kann, ist optisch 
durch waagerecht eingepasste 
Stahlplatten vom Rest des 
Pfostens getrennt. 
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 870 mm

L x B: 100 x100 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 14,5 kg  (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 033.001 033.020

Rechteckiger, an zwei Seiten 
offener Stahlprofi l-Pfosten 
mit oberer Abdeckung und 
quadratischem Grundriss. 
Der Fußbereich, in dem die 
3p-Technologie untergebracht 
wird, ist optisch durch waage-
recht eingepasste Stahlplat-
ten vom Rest des Pfostens 
getrennt. Zum Herausnehmen 
mit 3p-Technologie bestehend 
aus einer Bodenhülse, einem 
Verbindungsstück mit inte-
grierter Sollbruchstelle, 
zwei Spannkegeln, einer 
6-Kantschraube sowie einer 
Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 870 mm

L x B: 100 x100 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 15,5 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 032.001 032.020

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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GeorgeChaussée

George Chaussée

Maßangaben:

Höhe über Grund: 900 mm

Durchmesser: 82 mm/ 100 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10,5 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss mit einem 
kugelförmigen oberen Ab-
schluss, einem umlaufenden 
Ring unterhalb des Kopfbe-
reiches sowie einem weiteren 
oberhalb des Sockels. 
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 040.001 040.020

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss mit einem 
umlaufenden Ring unterhalb 
des kugelförmigen oberen Ab-
schlusses. Zum Herausnehmen 
mit 3p-Technologie bestehend 
aus einer Bodenhülse, einem 
Verbindungsstück mit inte-
grierter Sollbruchstelle, zwei 
Spannkegeln, einer 6-Kant-
schraube sowie einer Stopp-
mutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 830 mm

Durchmesser: 80 mm/ 100 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 8,5 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 038.001 038.020

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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Mister NCorniche

Mister N Corniche

Maßangaben:

Höhe über Grund: 910 mm

Durchmesser: 85 mm/ 100 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10,5 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Zylindrischer Absperrpfosten
aus Aluminiumguss mit einer 
durch eine waagerechte 
Einkerbung geteilten Kugel als 
oberen Abschluss. 
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 023.001 023.020

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss mit einer 
eingegossenen schmalen Nut, 
die den leicht spitz zulaufen-
den Kopfbereich optisch vom 
Poller trennt sowie einem 
abgesetzten sockelartigen Fuß
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 780 mm

Durchmesser: 90 mm/ 100 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 7,4 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 034.001 034.020

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste
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CityKingUrbana

CityKingUrbana 900/ 600

Mehrfach gegliederter 
Absperrpfosten aus Alumi-
niumguss auf sechseckigem 
Grundriss und sich nach oben 
verjüngender Form, die mit 
einer eichelförmigen Figur 
abschließt. In den sechs Seiten 
befi nden sich rechteckig ein-
gegossene Vertiefungen.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 041.001 041.020

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Maßangaben:

Höhe über Grund: 900 mm/ 600 mm

Durchmesser: 86 mm/ 100 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 10,9 kg/ 7,8 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Zylindrischer Absperrpfosten 
aus Aluminiumguss dessen
zylindrisches und plan 
abschließendes Kopfteil sich 
durch eine deutliche und lang 
gestreckte Einkerbung abhebt. 
In den Höhen 900 und 620 mm
lieferbar. Zum Herausnehmen 
mit 3p-Technologie bestehend 
aus einer Bodenhülse, einem 
Verbindungsstück mit inte-
grierter Sollbruchstelle, zwei
Spannkegeln, einer 6-Kant-
schraube sowie einer Stopp-
mutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Festeinbau 3p-Technologie

Urbana 900 Aluguss 021.001.090 021.020.090

Urbana 600 Aluguss 021.001.060 021.020.060

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Maßangaben:

Höhe über Grund: 925 mm

Durchmesser: 185 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 15 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausschreibungstext Ausschreibungstext
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Rubber DuckProtector 220

Rubber DuckProtector 220

Festeinbau 3p-Technologie

Gummi 026.001 026.020 

Ausführung:

1. Gummigranulat

2. Lieferbare Farben (nicht nach RAL-Tabelle): rotbraun (s. Foto), 

grau, grün, anthrazit

3. Einzelheiten s. Preisliste

Zweifach taillierter Absperr-
pfosten aus Gummigranulat 
mit ausgeprägtem Kopf-, 
Mittel- und Fußteil.
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 600 mm (900 mm gegen Aufpreis ebenfalls erhältlich)

Durchmesser: 200 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 13 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Durchgängig zylindrischer 
Absperrpfosten aus Alumi-
niumguss mit einem plan 
abschließenden Kopfteil. 
Zum Herausnehmen mit
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: 
Version zum Einbetonieren.

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 037.001 037.020

Maßangaben:

Höhe über Grund: 720 mm

Durchmesser: 220 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: 22 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Ausschreibungstext Ausschreibungstext
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MarchéBasar

MarchéBasar 

Festeinbau

Versorgungspoller Marché 300.020

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. standardausführung mit Adapterplatte ohne Elektro- und

 Wasseranschluss

3. Bestückungen für Elektro- und Wasseranschluss gegen   

Aufpreis erhältlich

4.  Bodenbefestigung erfolgt von innen

5. Einzelheiten s. Preisliste

Maßangaben:

Höhe über Grund: 1340 mm

Durchmesser: 245 mm 

Adapterplatte: 440 x 120 mm

Gewicht: 56,5 kg

Türhöhe: 700 mm

Türbreite: 225 mm

Zylindrisches Rohr mit einer 
umlaufenden aufgesetzten 
Rille im Kopfbereich sowie 
einem halbkugelförmigen 
oberen Abschluss. Zugang zur 
inneren Platine über eine ab-
schließbare Tür einschließlich 
Kabelrutsche.

Abbildung mit Elektroanschluss
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Festeinbau

Versorgungspoller Basar 300.010

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. standardausführung mit Adapterplatte ohne Elektro- und

 Wasseranschluss

3. Bestückungen für Elektro- und Wasseranschluss gegen   

Aufpreis erhältlich

4.  Bodenbefestigung erfolgt von innen

5. Einzelheiten s. Preisliste

Zylindrisches Rohr mit zwei 
umlaufenden vertieften Rillen 
im Kopfbereich sowie einem 
abgefl achten oberen Abschluss. 
Zugang zur inneren Platine 
über eine abschließbare Tür 
einschließlich Kabelrutsche.

Abbildung mit Wasseranschluss
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Maßangaben:

Höhe über Grund: 1335 mm

Durchmesser: 245 mm 

Adapterplatte: 440 x 120 mm

Gewicht: 56,5 kg

Türhöhe: 700 mm

Türbreite: 225 mm

(Versorgungspoller) (Versorgungspoller)

Ausschreibungstext Ausschreibungstext
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Metropol Marca

Metropol Marca 1300 Metropol Marca 2500

Platz- oder Straßenschild aus 
feuerverzinktem Stahlblech, 
das an einem zylindrischen 
Stahlrohrpfosten mit koni-
schem Sockel aus Aluminium-
guss befestigt wird. 
Das Schild wird durch zwei 
waagerecht laufende Rohre 
gehalten. 
Nur zum Festeinbau erhältlich.

Ausschreibungstext

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 800.002 nicht lieferbar

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

Platz- oder Straßenschild aus 
feuerverzinktem Stahlblech, 
das zwischen zwei zylind-
rischen Stahlrohrpfosten 
mit konischen Sockeln aus 
Aluminiumguss befestigt wird. 
Das Schild wird durch zwei 
waagerecht laufende Rohre 
gehalten. 
Zum Herausnehmen mit 
3p-Technologie bestehend aus 
einer Bodenhülse, einem Ver-
bindungsstück mit integrierter 
Sollbruchstelle, zwei Spann-
kegeln, einer 6-Kantschraube 
sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: Version zum 
Einbetonieren.

Ausschreibungstext
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Maßangaben:

Höhe über Grund: 1250 mm

Breite: 750mm / 900mm /1100 mm 

Höhe Bodenhülse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: ca. 23 kg (bei Festeinbau + 2 x 1,5 kg)

Maßangaben:

Höhe über Grund: 2450 mm

Breite: 700 mm/  900 mm 

Höhe Bodenhülse: 500 mm

Gewicht: ca. 17 kg 

Festeinbau 3p-Technologie

Aluguss 800.001 800.020

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-

Weiß-Lackierung oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, 

 Ösen, Schäkel etc. sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

(Orientierungshilfe) (Orientierungshilfe)
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Ennos-m/k

Ennos-m/k

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Gestrahlter Edelstahl

3. Erhältlich mit mattiertem Plexiglas oder klarem Plexiglas  

 und zwei Blendringen

4. Lieferung ohne Leuchtmittel G24 Q 13W (TCD)

5. Andere Längen auf Wunsch möglich

6. Auf Wunsch auch als Absperrpfosten mit 3p-Technologie   

bzw. zum Festeinbau erhältlich

Plexiglas/ matt Plexiglas/ klar

Stahl ST37, pulverbeschichtet 201.010 201.001

Edelstahl 1.4301 200.010 200.001

Zylindrischer Leuchtpoller 
aus gestrahltem Edelstahl 
und mattiertem Plexiglas zum 
ortsfesten Einbau. Alternativ 
mit klarem Plexiglas und zwei 
Blendringen erhältlich.

Maßangaben:

Höhe über Grund: 620 mm

Durchmesser: 154 mm 

Gewicht: ca. 6 kg

(Leuchtpoller)

Ausschreibungstext
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