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Metallbänke� Bancs en métal

Farben / Teintes Limes Ferrum

Limes Ferrum

# 121.210	 ohne Rückenlehne / sans dossier	 Fr. 3564.–	 # 121.200	 ohne Rückenlehne / sans dossier	 Fr. 3022.–
	 Sitzfläche Edelstahl			   Sitzfläche Stahl mit Pulverbeschichtung 
	 Siège en acier inoxydable			   Siège en acier galvanisé et thermolaqué  
	 206/34/46 cm			   par poudrage	
		

# 121.110	 mit Rückenlehne / avec dossier	 Fr. 6588.–	 # 121.100	 mit Rückenlehne / avec dossier	 Fr. 4917.–
	 Sitzfläche und Rückenlehne Edelstahl		  _Sitzfläche und Rückenlehne Stahl mit 
	 Siège et dossier en acier inoxydable		  _Pulverbeschichtung
	 206/53/82 cm			   Siège et dossier en acier galvanisé et  
				    thermolaqué par poudrage
		
Bank mit Stahl- oder Edelstahlsitzfläche, Seitenteile Aluminiumguss in Farbe DB703 oder Standard-RAL-Farbe.  
Zum Einbetonieren.

Banc avec siège en acier ou en acier inoxydable. Châssis en fonte d’aluminium de couleur DB703  
ou dans les teintes standard. A sceller dans le béton.

Option: mit  / avec 3p-Technologie

Limes Ferrum ist auch als Endlos- oder Verzweigungs-/
Sternkonfiguration von mehreren Bänken verfügbar.

Limes Ferrum est également disponible en configuration 
continue, à ramifications ou en étoile de plusieurs bancs.

	 DB703 (Standard)	 	 RAL 7035

	 RAL 3020	 	 RAL 7036

	 RAL 6005	 	 RAL 9005

	 RAL 6009	 	 RAL 9006

	 RAL 7016	 	 RAL 9016

www.gtsm.ch
☞u

siehe Seite 39 
voir page 39
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Metallbänke� Bancs en métal

La vario

# 104.101	 Sitzelement gerade	 Fr. 579.–
	 Elément d’assise droit  
	 97/42/46 cm
	

# 104.202	 Sitzelement 90° gebogen	 Fr. 579.–
	 Elément d’assise 90°
	

# 104.350	 Endstück Hockerfuss	 Fr. 101.– 
	 Pied-support comme extrémité

Aufstellbeispiele / configurations

# 104.201	 Sitzelement 45° gebogen	 Fr. 579.–
	 Elément d’assise 45°
	
	

# 104.301	 Hockerfuss 	 Fr. 398.–
	 Pied-support

Sitzbanksystem aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet.
Un système de banc en fonte d’aluminium,  
thermolaqué par poudrage.

Variante A: Offener 3/4 Kreis
Cercle ouvert à 3/4

Variante B: Gerade 3-fach
droit, avec 3 éléments

Variante D: S-Form mit 45° Elementen
en "S" avec éléments de 45°

Variante C: S-Form mit 90° Elementen
en "S" avec éléments de 90°

Variante E: Halbkreis
demi-cercle

 

Farbauswahl wie ...
Choix de teintes comme ... 
Limes FERRUM Seite / page 6
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Metallbänke� Bancs en métal

Vis-à-vis

# 103.003	 Bank aus Edelstahl / Banc en acier inoxydable		  Preis auf Anfrage / Prix sur demande

	 238/73/84 cm

Mit Füssen zum Aufschrauben auf Hartbelag.
Avec pieds à boulonner sur le revêtement en dur.

NL Piano

# 01195500	 mit Platten zum Aufschrauben	 Fr. 2500.–
 	 Avec pieds à tamponner sur  
	 revêtement dur

	

# 01195510	 mit Metallfüssen zum 	 Fr. 2700.–
	 Einbetonieren 			 
	 Avec ferrements d’ancrage 
	 à sceller dans béton.

Stahl verzinkt und pulverbeschichtet 
En acier, galvanisé et themolaqué par poudrage
175/64/86.5 cm

www.gtsm.ch
☞u

 

Farben auf Anfrage
teintes sur demande
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Metallbänke� Bancs en métal

Ronda Ferrum

# 1.730	 mit Rückenlehne / avec dossier	 Fr. 2185.–	 # 1.732	 ohne Rückenlehne / sans dossier	 Fr. 1605.–
	 mit Trapezfuss / avec pied trapézoïdal			   mit Trapezfuss / avec pied trapézoïdal
	 180/61/87 cm – 59 kg			   180/64/47 cm – 46 kg

# 1.731	 mit Rohrfuss zum Einbetonieren	 Fr. 2160.–	 # 1.733	 mit Rohrfuss zum Einbetonieren	 Fr. 1590.–
	 avec pied tubulaire à sceller dans béton			   avec pied tubulaire à sceller dans béton
	 180/61/87 cm – 60 kg			   180/64/47 cm – 47 kg

			 
Stahl rundrohr verzinkt und pulverbeschichtet 
Auch mit Armlehne und in Edelstahl lieferbar

En tubes acier galvanisé et thermolaqué par poudrage.
Livrables avec accoudoirs et aussi en acier inoxydable.

Farben / teintes Ronda Ferrum

	 Inox-Look matt / mat	 	 DB703 anthrazit metallic, matt / anthracite metallisé mat

	 RAL 1018 	 	 RAL 1023	 	 RAL 1028

	 RAL 2004	 	 RAL 3002	 	 RAL 3003

	 RAL 3004	 	 RAL 3005	 	 RAL 4004

	 RAL 4010	 	 RAL 5002	 	 RAL 5003

	 RAL 5010	 	 RAL 5011	 	 RAL 5018

	 RAL 5019	 	 RAL 5020	 	 RAL 6005

	 RAL 6009	 	 RAL 6020	 	 RAL 7016

	 RAL 7021	 	 RAL 7024	 	 RAL 7035

	 RAL 8017	 	 RAL 9001	 	 RAL 9005

	 RAL 9006	 	 RAL 9007	 	 RAL 9010
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Metallbänke� Bancs en métal

Relax STG 

Relax Edelstahl / acier inoxydable

# 1.712	 mit Rückenlehne / avec dossier	 	 # 1.713	 ohne Rückenlehne / sans dossier		
	 mit Trapezfuss / pied trapézoïdal			   mit Trapezfuss / pied trapézoïdal
	 180/63/86 cm – 77 kg			   180/42/45 cm – 48 kg

# 1.708	 mit Rohrfuss zum Einbetonieren		  # 1.709	 mit Rohrfuss zum Einbetonieren	
	 avec pied tubulaire à sceller dans béton			   avec pied tubulaire à sceller dans béton
	 180/63/86 cm – 71 kg			   180/42/45 cm – 43 kg

Aus Edelstahl Rechteckrohr glasperlgestrahlt. Untergestell verzinkt und pulverbeschichtet. 
En acier inoxydable (tube d’angles droit) sablé aux grains de verre. Le châssis est en acier galvanisé et thermolaqué  
par poudrage.

Preise auf Anfrage / Prix sur demande

# 1.705	 mit Rückenlehne / avec dossier	 Fr. 1915.–
	 mit Trapezfuss / pied trapézoïdal
	 180/64/87 cm – 70 kg
	

# 1.704	 mit Rohrfuss zum Einbetonieren	 Fr. 1755.–
	 avec pied tubulaire à sceller dans béton
	

# 1.707	 ohne Rückenlehne / sans dossier	 Fr. 1270.–
	 mit Trapezfuss / pied trapézoïdal
	 180/44/45 cm – 45 kg
	

# 1.706	 mit Rohrfuss zum Einbetonieren	 Fr. 1125.–
	 avec pied tubulaire à sceller dans béton
	 180/44/45 cm – 39 kg

Sitzfläche und Rückenlehne aus Stahlgitterrost verzinkt
Siège et dossier en grille d'acier galvanisé. 

 

Farbauswahl wie ...
Choix de teintes comme ... 
Ronda Ferrum – Seite / page 9

Abfallbehälter siehe Seite 34
Réceptacle à ordures voir page 34F



Limes Ferrum

Limes Ferrum

Banksystem ohne Rückenlehne bestehend aus  zwei nach oben 
konisch zulaufenden Aluminiumgusspollern bei einem Durch-
messer im Sockelbereich von 220 mm. Der Kopfbereich dient 
zur Aufnahme von 14 Sitzaufl agen. Jeder Bankpoller weist eine 
umlaufende, den Poller vom Kopfbereich trennende Nut auf.
Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bo-
denhülse, einem Verbindungsstück mit integrierter Sollbruchstelle, 
zwei Spannkegeln, einer 6-Kantschraube sowie einer Stoppmutter. 
Alternative: Version zum Einbetonieren.

Maßangaben:

Gesamtbreite: 2060 mm

Sitzbreite: 1500 mm

Sitztiefe: 340 mm

Sitzhöhe: 458 mm

Gewicht Bankpoller: 17 kg

Gewicht: 48 kg (bei Festeinbau + 3 kg)

Ausschreibungstext

Design: ”hammer.runge design” 
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ohne Rückenlehne

Bankpoller als Endstück, ohne 
Anschlussoption.

Bankpoller als Rechteckan-
schluss mit einer 90° An-
schlussoption.

Bankpoller als Reihenanschluss
180° mit einer in der Flucht ver-
längerbaren Anschlussoption.

Bankpoller als Sitzstern120° mit 
in drei Richtungen verlänger-
baren Anschlussoptionen.

3p Technologie
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Limes Ferrum 

Limes Ferrum

Design: “hammer.runge design“ 

mit Rückenlehne

Banksystem mit Rückenlehne bestehend aus zwei nach oben 
konisch zulaufenden Aluminiumgusspollern mit einem Durch-
messer im unteren Bereich von 220 mm. Der Pollerkopf dient 
zur Aufnahme von Stahl- bzw. Edelstahlrohren. Jeder Bankpoller 
weist eine umlaufende, den Poller vom Kopfbereich trennende 
Nut auf. Die Rückenlehne ist an sichelartigen Aufhängungen mit 
dem hinteren Rohr der Sitzaufl age verbunden. 
Befestigung der Poller: zum Herausnehmen mit 3p-Technologie 
bestehend aus einer Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln, einer 
6-Kantschraube sowie einer Stoppmutter. Alternative: Version 
zum Einbetonieren. 

Ausschreibungstext

Maßangaben:

Gesamtbreite: 2060 mm

Gesamthöhe: 820 mm

Sitzbreite: 1500 mm

Sitztiefe: 340 mm

Sitzhöhe: 458 mm

Gewicht Bankpoller: 17 kg

Gewicht: 61 kg

Jede Bank Limes Ferrum kann optional mit einer Rückenlehne 
bestellt werden. (s. Aufstellbeispiele)

G
es

ch
m

ac
ks

m
us

te
rs

ch
ut

z 
M

 9
80

17
47

.0
 

72

1500

2060

82
0

528

340

45
8

3p Technologie

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Limes Ferrum

Aufstellbeispiele Limes Ferrum

2 Bankpoller
Aluminiumguss

1 Satz Bankaufl agen Rückenlehne

Festeinbau 2 x 121.004 1 x 121.200 1 x 121.100

herausnehmbar* 2 x 121.005 1 x 121.200 1 x 121.100

Dieses Banksystem muss baukastenartig zusammengestellt werden:

Beispiel für Limes Ferrum einfach, mit Rückenlehne, pulverbeschichtet

Beispiel für Limes Ferrum dreifach (Sitzstern), ohne Rückenlehne, Edelstahl

Ausführung:

1. Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703

2. Andere Farben auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

3. Einzelheiten s. Preisliste

* Ausstattung Bänke Limes Ferrum herausnehmbar mit 3p-Technologie:

   Bodenhülse 300 mm (001.001)

   Verbindungsstück (000.008)

   Spannkegel (000.004)

   6-Kantschraube und Stoppmutter

Sitzstern 120°      

Bankpoller ohne Anschlussoption      

Sitzauflage ohne Rückenlehne     

Rechteckanschluss 90°  

Reihenanschluss 180°  

Sitzauflage mit Rückenlehne     

1 Satz
Bankaufl agen

1 x Rücken-
lehne

Stahl ST37, pulverb. 121.200 121.100

Edelstahl 1.4301 121.210 121.110

Bankpoller 
als Endstück

Eckanschluss 90° Reihenanschluss 
180°

Sitzstern120° 

Festeinbau 121.004 121.006 121.008 121.010  

Herausnehmbar mit 
3p-Technologie

121.005 121.007 121.009 121.011

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3 Bankpoller
Aluminiumguss

1 Bankpoller
Sitzstern 120°

3  Satz Bankaufl agen

Festeinau 3 x 121.004 1 x 121.010 3 x 121.210

herausnehmbar*  3 x 121.005 1 x 121.011 3 x 121.210
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