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la strada

Mit Armlehne
With armrest
29 / 39 / 46 kg

Ohne Armlehne
Without armrest
24 / 34 / 41 kg

Tisch
Table
28 / 38 / 45 kg

Ohne Rückenlehne
Without backrest
19 / 26 / 31 kg



miramondo

Konzept
"la strada" ist ein klassisches Sortiment
für den öffentlichen Außenraum. Mit 
seinen Seitenteilen aus solidem
Winkelstahl und seiner Belattung aus
Lärchenholz entspricht es dem Archetyp
einer Parkbank. Das Besondere an
"la strada" ist die sehr schlichte und auf
das Wesentliche reduzierte Form, die
sich harmonisch sowohl in historische
als auch in moderne Umfelder einfügen
lässt. Durch die Optimierung sämtlicher
Arbeitsschritte bis hin zur Lagerung und
Auslieferung können wir "la strada" zu
einem äußerst interessanten Preis
anbieten. Alle Teile entsprechen dem
Vorsatz, höchste Qualität zum besten
Preis zu liefern.

Seitenteile
4 verschiedene Seitenteile bilden
die Basis für unser Sortiment:
- mit Rücken- und Armlehne
- mit Rücken- ohne Armlehne
- ohne Rückenlehne
- Tisch

Beschichtung
Alle Stahlteile sind mit einer besonders
hochwertigen Beschichtung versehen.
Durch einen hohen Teflonanteil lässt
sich die Oberfläche leicht reinigen und
von herkömmlichen Aufklebern befreien.
Die hohe Oberflächenhaftung und
Witterungsbeständigkeit bieten einen
optimalen Schutz gegen Vandalismus
und Korrosion.
Farbton ca. RAL 9006.

Holzlatten
Die Lärchenholzlatten sind in 3 Längen
gefertigt: 640, 1490 und 1940 mm.
Qualität: annähernd astfrei, kern- und
splintfrei, keine Harzgallen, keine 

Concept
“la strada” is a classic range for outdoor
public spaces. With its side pieces made
of solid angle steel and slats of larch
wood, it is the archetypal park bench.
Stripped down to the essentials,
“la strada”'s simple form can be
harmoniously incorporated into both
historic and modern settings. Having
optimized all working procedures up to
storage and delivery, we can now offer
“la strada” at extremely competitive
prices. All elements correspond to the
mantra of highest quality at the best
prices.

Side Elements
4 different side elements form the basis of
our selection of products:
- with back rest and arm rest
- with back rest without arm rest
- without back rest
- table

Coating
All steel parts have been hot galvanized
and treated with a special high-quality
coating. A high portion of teflon helps to
create an easy-to-clean surface from
which conventional stickers can be
removed without any problems.
A good surface adhesion and weather
resistance bring about an ideal protection
against vandalism and corrosion. 
The colour corrisponds to RAL 9006.

Wooden slats
The larch wood slats are available in
three sizes: 640, 1490 and 1940 mm.
The wood is of an excellent quality:
virtually free of knots, no heartwood,
splinters, resin galls or splits.

Endrisse. Gehobelt, geschliffen, Kanten
allseitig gerundet.
Die Latten sind in 2 Versionen erhältlich:
- mit einer Lasur auf Wasserbasis
- unbehandelt

Lasur
Die Holzlatten werden tauchimprägniert
und mit einer Dickschichtlasur auf
Wasserbasis lasiert.
Farbe: Lärchenholzfarbton.

Lattenverschraubung
Nirosta Rundkopfschrauben werden mit
speziellen Senkmuttern fixiert. Diese
Verbindung kann zum Schutz gegen
Vandalismus nur mit einem
Spezialwerkzeug geöffnet werden.

Lattenpuffer
Puffer aus EPDM-Kautschuk verhindern,
dass Feuchtigkeit unter die Latten dringt
und gleichen witterungsbedingte
Schwankungen im Volumen des Holzes
aus.

Bodenmontage
Alle Seitenteile sind für eine
Bodenverschraubung vorbereitet.
Auf Anfrage sind zusätzliche
Bodenanker für eine Einbetonierung
erhältlich.

Lieferzeit
Ca. 8-12 Wochen nach Erhalt des
schriftlichen Auftrags.

Musterrechte
Alle Produkte sind musterrechtlich
geschützt.

Produkt Design
www.thesevenhints.com

Cut, planed, with all edges rounded, the
slats are available in two versions: 
- with a water-based glaze
- untreated

Varnishing
The slats are dip-impregnated and treated
with a water-based, transparent glaze.
Colour: larch wood tone.

Fixation of the slats
Stainless round head bolds are fixed with
special countersunk nuts. This threaded
joint is designed to prevent vandalism and
can only be unscrewed with a special
tool.

Elastic Buffer
Rubber buffers (EPDM) protect the slats
against moist from underneath and help
to equalize weather-relatedvariations in
the wood volume.

Ground Fixation
All parts are prepared for being fixed to
the ground.
For the mounting in concrete additional tie
bolts are available at request.

Delivery Time
Approximately 8-12 weeks after purchase
order in writing.

Copyright
All products are protected by copyright.

Product Design
www.thesevenhints.com

Lattenfixierung
Slats fixation

Lattenpuffer
Elastic buffer

Vandalensichere Verschraubung
Vandal-safe screw-fitting

Einbetoniert
Set in concrete

Verschraubt
Screwed


