
  

Y-Kletter- und Hangelanlage (Robinien Palisaden)  

CHF 0,00 inkl. MwSt.  
Artikelnummer: BTAWP200

  

Technische Daten  

Lieferfrist [Wochen]:: 8-12
Länge [mm]:: 12000
Höhe [mm]:: 4000
Gewicht [kg]:: 555 - 605

  

Kurzbeschreibung:  

Kletter- und Hangelanlage mit Robinien Palisaden - entsplintet und geschliffen - mit oder ohne
Stahllaschen zur Pfostensicherung
Balancetau mit Hangelseil  / Balanceseil und Halteseil  / Balancepoller auf Ketten

  

Beschreibung:  

Kletter- und Hangelanlage mit Robinien Palisaden - entsplintet und geschliffen - mit oder ohne
Stahllaschen zur Pfostensicherung

Lieferumfang

5 Stück Robinien Palisaden, einzeln, ca. 400 cm lang, Ø 16-18 cm mit Bohrungen zur Befestigung der
einzelnen Kletterelemente
1 Balancetau mit Stahleinlage, Lauffläche ca. 9 cm breit, ca. 284 cm lang + Hangelseil - Herkulesseil Ø ca.
16 mm, ca. 270 cm lang
1 Balanceseil + 1 Halteseil, je ca. 270 cm lang, Ø 16 mm , plus beidseitigen Kettenendstücken und
Befestigungsmaterial
1 Robinien Palisade ca. 300 cm lang, Ø ca. 16-18 cm, zur Auflage an den Standhölzern mit Holzdübeln als
Balancebalken
6 Balancepoller auf Ketten, ca. 270 cm lang, mit Befestigungsmaterial



  

Eigenschaften

Die Robinie gehört mit einer Rohdichte von 0,75 g/cm³ bei einer Holzfeuchte von 12 bis 15 % zu den schwersten
europäischen Nutzhölzern. Entsprechend ist das Holz sehr hart, gepaart mit einer sehr hohen Zähigkeit und
hoher Elastizität. Die Bruchfestigkeit liegt deutlich über der der Eiche. Nach DIN 68 364 ist die Robinie das
einzige europäische Holz der Resistenzklasse 1. Sie darf daher nach DIN 7926 ohne chemischen Holzschutz für
den Bau von Kinderspielplatzgeräten eingesetzt werden. Dies schafft gute Einsatzmöglichkeiten in allen
Bereichen mit hoher mechanischer Belastung und extremen Umwelteinflüssen. (z. B.: Erd- und Wasserbau,
Schiffsbau, Hafenanlagen von Binnen- u. Seehäfen, Nahrungsmittelindustrie, ... und SPIELPLATZGERÄTE)

Abriebfestes Herkulesseil

Bei Seilen macht sich die HUCK-Kompetenz besonders bemerkbar: Das Herkulestau besteht aus sechs
gedrehten, 2,5 mm starken Stahllitzen, die ihrerseits aus 7 einzelnen, verzinkten Drähten aufgebaut sind. Starke
Widerstandsfähigkeit und äußerste Stabilität sind das Ergebnis.

Pfostensicherung

Stahllaschen dienen zur Sicherung des Pfostens. Sollte dieser einmal morsch werden, verhindern diese ein
spontanes Umkippen des Pfostens. Sie ragen nicht über den Pfosten hinaus, unterstützen / verstärken ihn also
nicht über das Erdreich hinaus. Der Holzpfosten wird (wie auch bei der Variante ohne Stahllaschen) direkt
einbetoniert.

  

Varianten  

Fixierung: Ohne Stahllaschen zur Pfostensicherung, Mit Stahllaschen zur Postensicherung

  

Galerie  
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