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Escofet Bollards - Wegleitungs-/Dekorations-Element
aus Beton
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CHF 0,00 inkl. MwSt.

Artikelnummer: g15

= Technische Daten

- Lieferfrist [Wochen]:: 8-12
~~ Durchmesser [mm]:: 400 - 900
~_ Gewicht [kg]:: 82 - 910

Kurzbeschreibung:

BOLLARDS ist ein kugelformiges Wegleitungs-/Dekorations-Element aus Betonwerkstein und in
den Farben Grau und Beige erhaltlich. BOLLARD ist in verschiedenen Durchmessern erhéltlich,
dariiber hinaus auch als Halbkugel mit einer kreisformigen Grundflache. Auch mit Strahler
erhaltlich.

Preis (inkl. Transport) abhangig von der Stiickzahl: Fragen Sie uns an!

Beschreibung:

BOLLARDS ist ein kugelformiges Wegleitungs-/Dekorations-Element aus Betonwerkstein und in den
Farben grau und beige erhaltlich. Es dient einerseits dazu, den FuRgéangerstrom vom StralRenverkehr zu
trennen und andererseits, 6ffentliche Raume zu gestalten und zu konturieren. BOLLARD ist in
verschiedenen Durchmessern erhéltlich, dariiber hinaus auch als Halbkugel mit einer kreisformigen
Grundflache.

Modular: 400, 550, 700, 900, X2 900, Buzo.

Betonwerkstein, saurebehandelt, wasserabweisend.

Befestigung: zum Anschrauben.

Gewicht: 400: 82 kg, 550: 115 kg, 700: 440 kg, 900: 910 kg, Halbkugel 900: 455 kg.
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Die Wegleitungs-/Dekorations-Elemente werden am Boden mit in den Kugeln befindlichen Bolzen verankert.
BOLLARD BUZO ist eine Weiterentwicklung des BOLLARD 700 Modells und wurde 2001 von Saeta Estudi
entworfen. Dieses Wegleitungs-/Dekorations-Element ist mit einem eingelassenen Strahler versehen, wobei es
hier zwei Moglichkeiten des Einbaus gibt: 10° unterhalb der Querachse des Pollers eingebaut, beleuchtet dieser
das Pflaster wie ein Leuchtfeuer; 10° neben der Langsachse der Kugel eingebaut, werden durch den Strahler
Hauser und Baume angestrahlt.

Die Kombination dieser massiven Kugel aus Betonwerkstein mit dem austretenden, schmalen Lichtstrahl ahnelt
dabei dem Helm eines Tauchers, der an der Oberflache der Stadt auftaucht. BOLLARD ist urspriinglich ein
Entwurf des Escofet Technikteams aus dem Jahre 1994.

Mehr Informationen finden Sie auf www.escofet.com

Preis auf Anfrage: info@gtsm.ch

Varianten

Galerie
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GTSM Magglingen AG, Grosséackerstrasse 27, 8105 Regensdorf, Tel: 044 461 11 30, Fax: 044 461 12 48, E-Mail: info@gtsm.ch
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