
  

Installation - Y - pour grimper - en robinier  

CHF 0,00 taxe inclu  
Référence BTAWP200

  

caractéristiques du produit :  

Délai de livraison [semaines]:: 8-12
Longueur [mm]:: 12000
Hauteur [mm]:: 4000
Poids [kg]:: 555 - 605

  

Description brève du produit :  

Dispositif d'escalade et d'équilibre avec poteaux en robinier -  écorcé et poncé - avec ou sans
supports en acier pour la fixation des poteaux.
Corde d'équilibre épaisse avec main courante / corde d'équilibre et corde de maintien / billons
d'équilibre sur chaînes.

  

Description du produit :  

Installation pour grimper et se tenir en équilibre avec poteaux en robinier - écorcé et poncé- avec ou sans
supports en acier pour la fixation des poteaux.

Compris dans la livraison

5 poteaux en robinier, simple, env. 400 cm de long, Ø 16-18 cm avec des trous pour la fixation des
différents éléments.
1 corde épaisse d'équilibre avec insert en acier, surface pour poser les pieds env. 9 cm de large, env. 284
cm de long + main courante - corde Hercules Ø env. 16 mm, env. 270 cm de long.
1 corde d'équilibre + 1 corde de maintien d'environ 270 cm de long, Ø 16 mm, plus chaînes aux deux
extrémités et matériel de fixation.
1 poteau en robinier d'environ 300 cm de long, Ø environ 16-18 cm, (avec des chevilles en bois) comme
poutre d'équilibre.
6 billons d'équilibre sur chaînes d'environ 270 cm de long, avec matériel de fixation



  

Propriétés

Le robinier, avec une densité apparente de 0,75 g/cm3 et une teneur en humidité de 12 jusqu’à 15 %, est un des
bois de construction les plus lourds d’Europe. Corrélativement le bois est très dur, et associe une haute solidité à
une grande élasticité. Pour ainsi dire incassable il dure nettement plus longtemps que le chêne. D’après la norme
DIN 68 364, le robinier est le seul bois européen de la classe de résistance nº 1. C’est pourquoi d’après la
norme DIN 7926, il peut être utilisé sans protection chimique du bois pour la construction d’engins de place de
jeux pour les enfants. Ces caractéristiques créent de bonnes possibilités d’utilisation pour les zones de hautes
charges mécaniques et extrêmement influencées par l’environnement (p.ex. travaux de terrassement, ingénierie
hydraulique, construction navale, installations portuaires fluviales ou maritimes, industrie alimentaire,…et
ÉQUIPEMENTS DE JEUX)

Corde Hercule résistante à l’abrasion

Pour les cordages, la compétence HUCK se fait spécialement remarquer : la corde Hercule se compose de 6
tresses d’acier tordues de 2,5 mm. Chacune se constituant de 7 fils métalliques galvanisés. Il en résulte une
grande résistivité et une extrême stabilité.

Protection/sécurisation des poteaux

Des brides d'acier servent à sécuriser les poteaux. Si, pour une raison ou une autre, ces derniers pourrissent, les
brides évitent que les poteaux tombent. Ils ne dépassent pas le poteau, donc ne le supportent/renforcez pas au-
dessus du sol. Le poteau en bois est directement encastré dans le béton (comme dans la version sans supports
en acier).

  

Attributs du produit :  

Fixation: Ohne Stahllaschen zur Pfostensicherung, Mit Stahllaschen zur Postensicherung

  

Galerie de produits :  
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