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miramondo Merlin - Banc modulable
CHF 0,00 taxe inclu

Référence 1130 01/02/03
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caractéristiques du produit :

1 e ] - + Délai de livraison [semaines]:: 8-12
- Largeur [mm]:: 400
- Hauteur [mm]:: 760
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Description breve du produit :

Simplicité, sobriété et polyvalence : voila les trois principaux traits qui caractérisent la gamme
Merlin. Les éléments modulaires peuvent étre disposés en d'innombrables combinaisons et sont
facilement interchangeables.

Modules

Droit : longueur 1234 mm

Courbe : Longueur 1234 mm, courbe 45°, rayon 1600 mm
Bout : longueur 250 mm

Description du produit :

Les modules s'enchainent comme un collier de perles. Les piéces individuelles sont constituées de plagues en
stratifié haute pression droites et courbes, montées sur des pieds en acier en forme de V. De petites tables
rondes sont en outre disponibles en option. Les différents modules peuvent étre agencés de diverses fagons : en
cercle autour d'un arbre, en méandres dans une cour de récréation ou simplement en ligne droite le long du
chemin. Il est ainsi possible de créer un nombre incalculable de styles de bancs, qui s'adaptent parfaitement a
leur environnement. Grace a son design sobre assumé, ce banc peut facilement s'intégrer dans un
environnement moderne comme historique. Selon sa couleur, il peut se fondre dans le décor ou se démarquer.

En cas de vandalisme, les différents éléments sont faciles a remplacer, ce qui ménage les ressources et réduit
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les colts. La gamme Merlin est livrée non assemblée afin de réduire le volume de transport. L'assemblage est
trés facile avec l'aide de notre manuel. Les surfaces en panneaux en stratifié haute pression se composent a 70
% de cellulose certifiée FSC et & 30 % de diverses résines. Elles sont extrémement résistantes aux UV et aux
intempéries. Les piéces en métal sont en acier galvanisé a chaud doté d'un revétement en poudre. La couleur est
anthracite, similaire au mica ferreux DB 703 ou au RAL 7024. Les différents éléments sont assemblés a l'aide de
vis de sécurité. En cas de détériorations dues a des actes de vandalisme, les différents modules peuvent tous
étre remplacés individuellement.

Cadre : acier galvanisé a chaud, revétement par poudre, gris graphite RAL 7024
Panneaux HPL : disponibles en 19 couleurs RAL

Attributs du produit :

Galerie de produits :
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Magglingen AG
Macolin SA
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